百兆2光3电主板（单纤/双纤可选）
百兆小尺寸2光3电主板是一种高速的网络传输中继设备，它较普通交换机而言采用了光纤作为传输介质。光纤传输的优点是速度快、抗干扰能力强。
光纤交换机系列是针对矿井、智能小区、小型办公网络、防爆摄像头网络视频监控等应用环境，提供光纤传输接入解决方案。该系列光纤交换机提供3个100Base-TX RJ45接口和2个100M光纤接口，通过一对或者一根光纤即可完成远距离、多用户接入的需求，简化了接入层的网络结构，节约设备投资，将极大的缩短建网周期、降低建设成本和维护的工作。
	技术参数

	工作模式
	3个电口：10/100Mbps

2个SC光纤接口：100Mbps，支持一芯光纤（单纤），或者两芯光纤传输（双纤）、支持光纤级联

	通讯标准
	IEEE802.3 10Base-T Ethernet,IEEE802.3u 100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.1d Spanning Tree

	产品型号
	VT-SC203BK-S（单纤）、VT-SC203BK-S2（双纤）

	波长
	1310nm/1550nm

	距离
	光纤：0-20公里；网线：五类或六类网线传输0-100m

	接口
	SC口 单模单纤（单模双纤）

	电压
	接线端子：12V

	功耗
	4W

	温度
	-25~75℃

	尺寸
	85mm*69mm（长*宽）


主板尺寸及孔位图：
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