名称：光纤交换机

型号：VT-LC2004-SFP

制造商：深圳市维泰尔科技有限公司
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产品介绍：

2004系列交换机是一种用来将千兆以太网络（Gigabit Ethernet）的多路电信号和光信号集中交换的光电信号光纤收发器，它符合IEEE802.3u/ab/z标准。
二．产品特点

光纤交换机有4个RJ45双绞线接口和2个SFP光模块接口，分别用来连接双绞线和光纤。它的特点是电口可以直通线/交叉线自适应，10M、100M、1000M自适应，全双工模式。光模块可自由选择1.25G单模或多模，单纤或者双纤。
技术参数：

◆ 提供2个SFP光纤模块接口、光口支持1.25G单模、多模
◆ 提供4个以太网接口，共享1000M线速；
◆ 千兆以太网光纤收发器支持10Kbyte的超大帧；它有1Mbit的内置帧存储器；
◆ 支持光纤端口级联功能。
◆ 千兆光纤收发器体积小，功耗低，使用简单方便，性价比高，适用于建设低成本光电结合千兆以太网。
◆ 有1.25G的背板带宽，支持全双工IEEE802.3X，能实现以太帧的无阻塞信号交换； 
◆ 遵循IEEE802.310BaseT以太网、IEEE802.3u 100Base-TX、100Base-FX、IEEE802.3z/AB 1000Base-T和1000Base-SX/LX 标准快速以太网标准； 
◆ 4个10/100/1000Mbps自适应UTP交换端口，每个交换端口都具有N-WAY自适应及全双工能力； 
◆ 每个UTP交换端口都能自动识别直通线(MDI)和交叉线(MDI-X)； 
◆ 支持1024个MAC地址；  
◆ 自动选择存储转发或直通方式以减少延迟； 
◆ 提供最大1.25G的数据存储带宽； 
◆ LED指示灯方便监测每个端口的工作状态

◆ 工作波长：1310nm/1550nm 

◆ 工作温度：-20- +60

◆ 产品尺寸：长：180mm宽100mm高30mm
◆ 工作电压：AC220V-DC5V2A

