物理隔离4口光端机
千兆1光4电物理隔离光纤交换机可以实现一根光纤上提供4路相互独立完全隔离的以太网通路，它非常适用于同时建设内网和公众信息网，并需要四个网络高度隔离的场合，也特别适用于光缆资源特别紧张同时又需要很多独立以太网通路的场合，还很适合于在不改变原有光路的情况下对DSLAM的带宽扩容。

	参数
	 规格

	标准
	IEEE802.3 10Base-T Ethernet,IEEE802.3u 100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.1d Spanning Tree

	波长
	1310nm/1550nm、1490nm/1550nm


	传输距离
	单模：默认20KM、可定制传输40-100公里距离
五类或六类网线：传输0-100m 

	端口
	4个RJ45口：10/100Mbps

1个光纤接口：1000Mbps，支持一芯光纤,传输4个不同网段，互不相通

	工作模式
	双向全双工

	光纤接口
	SC口、单模单芯

	电源
	电源外置式：(AC110-260V）(DC5V/2A)

	功耗
	5W

	工作温度
	-25~75℃

	储存温度
	-40~80℃

	湿度
	5%~90%无凝结

	尺寸
	30mm (H)×100mm(W)×180mm (D) /高×宽×长(外置电源)




技术参数：

连接拓扑图：
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                                        公司名称：深圳市维泰尔科技有限公司
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